
　	

 
Skin Tite™ 

付加タイプ・シリコーン　アプライアンス 

Skin Tite™は、シリコーンを直接⽪膚に接着してキズや傷跡などのアプライアンスを製作する⽪膚に安全なシリコーンとなります。
Skin Tite™は、あなたがシリコーンを置いた場所で、即座に、そして　正確に彫刻ができ、最⼤限の制御を提供します。Skin Tite
™は、肌に完全に接着し、すべての輪郭に適合します。硬化シリコーンゴムは、丈夫で、体の動きに合わせて動きます。傷のアプラ
イアンスは、取り除くまで外れません。素材は肌に安全で、外部の独⽴した研究所により認定されています。 

Silc Pig™シリコーン顔料を使⽤し、様々な⾊の効果が得られます。Skin Tite™に追加されたブレンドSilc Pig™カラー顔料は、
リアルな切り傷、傷跡、切り傷、打撲傷、壊死(死んだ⽪膚)効果、銃弾の⽳などを作成します。Thi-vex™増粘剤は、Skin Tite
™を厚くし、垂直⽅向のハングコントロールを強化し、スキンポケット、ハンギングスキン、深い切り傷、⽳などの作成に最適となります。 

⽣体接着剤︓Skin Tite™は、肘、指、関節などの持続しにくい部分に貼り付けた場合でも、⽪膚シリコーンアプライアンスやシリコー
ンマスクを⽪膚への接着に使⽤できます。反復運動のアプリケーションに最適となります。Skin Tite™は、髪で覆われた⽪膚表
⾯（短腕の髪、あごひげ、⼝ひげ、眉⽑）でも使⽤できます。 

製品概要

Skin Tite™ 物性表

混合⽐　by 体積・重量 A剤︓B剤＝1︓1

⽐重（g/cc） 
ASTM D-1475 1.07

作業可能時間　(23℃） 
ASTM D-2471 ３分

標準硬化時間　　分/℃ 
（体温により変化する。） ５分

外観 半透明

	 	 	 	 　  

Cured	Material	
Certi,ied	Skin	Safe! ⽪膚安全認証

サツク株式会社（ SAC Corporation）
東京都千代田区丸の内1-11-1　PCP 8階 

Tel:  (03) 6860 8449     http://www.sac-corp.co.jp 


